Gift Serpantinli Hizh Boylerler
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Teknik Ozellikler

» 160 lt’den 6000 lt arasinda kapasite

kadar ozel siinger izole,

6000 [t’ye kadar ozel winlex kilif,
o Katodik koruma,
 Yuksek verim,
» Opsiyonel olarak elektrikli rezistans,
« Estetik gorunum
» 10 bar isletme basinci

Baglanti Semasi

IDEAL BOYLER BAGLANTI SEMASI

. BOYLER

. SIRKULASYON POMPASI (Kalorifer )
. ACMA KAPAMA VANAS|

. TERMOSTAT

. CEK VALF

. SIRKULASYON POMPASI (Tesisat)

. MANOMETRE

. EMNIYET VENTILI

. PISLIK TUTUCU
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Avrupa standartlarina gore (EN
12897) liretmis oldugumuz emaye kapli Cift
Serpantinli Hizli Boylerler villalarda,
otellerde, binalarda, restaurantlarda,
fabrikalarda, ve sicak su ihtiyaci duyulan
diger mekanlarda sicak su veya buhar
kazanina hem de  gunes kolektorune
baglanilarak kullanilir.

« Su ile temas eden yuzeyler cift kat emaye kaplama olmasindan dolay1 hijyenik,
» 160 lt’den 600 (t’ye kadar 50 mm kalinliginda poliliretan izole, 800 lt’den 6000 lt’ye

» 160 lt’den 600 lt’ye kadar galvaniz sac uzeri elektrostatik toz boyali kilif, 800 lt’den

ATABOYLER

“Enerjinin Sicak Yiizii”

MODELLER

[ATA162 | 160LT | [ATAS502 [ 500LT | [ATA1002] 1000 LT | [ATA3002[ 3000 LT | [ATA5002] 5000 LT |
[ ATA202 | 200LT | [ ATAG02 [ 600LT | [ATA1502] 1500 LT | [ATA2502| 2500 LT |
[ ATA352 | 350LT | | ATA802 | 800LT | [ATA2002]| 2000LT | [ATA4002| 4000 LT |

KAPASITE TABLOSU
Soguk su girisi 10°C, sicak su cikisi 45°, 1sitic1 akiskan girisi 80°C’de (kalorifer icin).

ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA ATA | ATA | ATA | ATA
162 202 352 502 602 802 1002 | 1502 | 2002 | 2502 | 3002 | 4002 | 5002 | 6002
KAPASITE (LT) 160 200 350 500 600 800 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000

SICAK SU
KAPASITESI (LT/H)

MODEL

570 735 845 1400 | 1400 [ 1550 | 1550 | 1850 | 1850 | 2530 | 2885 | 3503 | 4120 | 4940

Soguk su girisi 10°C, sicak su cikis1 60°, 1sitic1 akiskam girisi 80°C’de (kalorifer icin).

ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA ATA | ATA | ATA ATA | ATA | ATA ATA | ATA
162 202 352 502 602 802 1002 | 1502 | 2002 | 2502 | 3002 | 4002 | 5002 | 6002
KAPASITE (LT) 160 200 350 500 600 800 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000

SICAK SU
KAPASITESI (LT/H)

MODEL

325 400 740 778 778 945 945 1320 | 1320 | 1820 | 2060 | 2501 | 2942 | 3530

Buharli isletmelerde soguk su girisi 10°C, sicak su ¢ikigl 45°C

ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA
162 202 352 502 602 802 | 1002 | 1502 | 2002 | 2502 | 3002 | 4002 | 5002 | 6002

MODEL

KAPASITE (LT) 160 | 200 | 350 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
0,5ATU DE

SICAKSU 935 | 1048 | 1535 | 1960 | 1960 | 2110 | 2110 | 2980 | 2980 | 4050 | 4640 | 5634 | 6628 | 7950
KAPASITESI (LT)

1.00ATU DE

SICAKSU 1050 | 1455 | 1740 | 2485 | 2485 | 2690 | 2690 | 3800 | 3800 | 5180 | 5910 | 7160 | 8442 | 10130
KAPASITESI (LT)

BOYUT TABLOSU

ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA | ATA
162 202 352 502 602 802 | 1002 | 1502 | 2002 | 2502 | 3002 | 4002 | 5002 | 6002

MODEL

S| 160 | 200 | 350 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
BISYONIGUONI| 586 | 586 | 756 | 756 | 756 | 910 | 1010 | 1120 | 1260 | 1460 | 1460 | 1660 | 1660 | 1660 |

VOGS | 1050 | 1250 | 1270 | 1720 | 1970 | 2100 | 2130 | 2420 | 2450 | 2350 | 2750 | 2480 | 2980 | 3500
KALORIFER

STl | 4 | 4 | A | e | | s e e | e e |2 |2 |
114 | s | 1 | Vs | s | s | s | e | s | e | 1as |2 |2 |2

3 | 34 | | | [ |t [r2e [ 12e |20 |20 | 212 | 212 | 2102
OO 34 | 3w | 1 | o | v [ e [z 2| 20 | 20 | 20 | 20 | 2v
SR 074 | 081 | 12 | 219 | 219 | 308 | 308 | 497 | 497 | 54m* | Tm* | 85 | 10 | 12

YUZEYI M2[Gune§ KollektGrii)

SERPANTIN
YUZEY| M2 (Kalorifer igin)

SUSUZ AGIRLIK (kg) |IIeY: 114 143 198 227 332 391 447 582 765 895 1250 | 1440 | 1645

0,59 0,74 1 1,39 1,39 1,54 1,54 2,18 2,18 [3,03m’| 3.4m* | 4.25 5.01 6

NOT: Miisteri istegine bagli olarak tiim kapasiteler poliiiretan izole ve galvaniz sac iizeri elektrostatik toz boya kilifli
yapilabilmektedir.




